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A.1. PREMESSA 
 

A.1.1. SCOPI E FINALITÀ DEL PIANO DI MANUTENZIONE 
 

 

Lo scopo del Piano di Manutenzione è quello di costituire uno strumento di guida 
agli interventi necessari al mantenimento ed alla salvaguardia dell’opera e riguarda 
esclusivamente le opere inserite nel progetto per “CONSOLIDAMENTO ABITATO E 
SISTEMAZIONE VERSANTE SOTTOSTANTE VIA CERNAIA - Codice ReNDiS: 01IR904/G1”. 

 
Il documento riporta una sintetica descrizione generale dell’opera con 

l’individuazione dei soggetti che sono coinvolti nella sua realizzazione iniziale. 

Il  Piano  di  Manutenzione  vero  e  proprio  si  presenta  strutturato  in  due  parti 
fondamentali: 

1. Una prima parte che prevede l’individuazione di quegli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria da svolgere con le periodicità 
prevedibili o prescritte e finalizzate a garantire nel tempo la salubrità in vita 
dell’opera stessa. 

A tal fine, con la predisposizione di schede dedicate per singolo componente 
od insieme funzionale, sono analizzate tipologie, periodicità e cadenze 
temporali degli interventi di mantenimento previsti. 

2.  Una seconda parte che si presenta inizialmente come guida in bianco, che 
seguirà la vita dell’opera e che dovrà essere completata ed aggiornata a 
cura dei responsabili a cui sarà affidata la cura della manutenzione della 
struttura. 
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A.2. IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA 
 

A.2.1.1. IDENTIFICAZIONE DEL LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO 
 

 

“CONSOLIDAMENTO ABITATO E SISTEMAZIONE VERSANTE SOTTOSTANTE VIA 
CERNAIA - Codice ReNDiS: 01IR904/G1” 

 

 
 

A.2.1.2. INDIRIZZO DEL CANTIERE 
 

 

Comune di Tigliole - via Cernaia 
 

 

A.2.1.3.   DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA E DEL CONTESTO IN CUI E’ COLLOCATA 
 

 

Le opere previste dal progetto Definitivo-Esecutivo sono state scelte in un contesto di 
integrazione degli interventi più recentemente eseguiti (pienamente condiviso con le Autorità 
Amministrative) di cui il presente Progetto Definitivo-Esecutivo costituisce sostanzialmente il 
completamento.  

Si tratta sostanzialmente di opere di sostegno del versante, alcune delle quali in forma di 
cordoli o solette su micropali tirantati, altre in forma di muro di sostegno a gravità tradizionale. 

 

Nel dettaglio, i lavori previsti nel presente progetto definitivo comprendono: 
 

a)   INTERVENTO A 

 
Il primo intervento consiste nella prosecuzione verso Est del muro di sostegno a gravità che 
costeggia la strada Pozzo della Valle al piede del versante, muro che in passato è stato 
realizzato in due lotti successivi che non hanno però completato la messa in sicurezza nell’area 
dove verrà messa in opera la nuova struttura. Sarà inoltre prolungato il cordolo di sostegno 
esistente. 

 
 

b)   INTERVENTI B1-B2-B3-B4 

 
Progredendo verso Ovest è previsto un da un muro alto 1,50 m, spesso 0,50 m e lungo 3,00 m 
che prosegue il muro già esistente lungo via Cernaia, con tre micropali verticali e due inclinati 
di 20°, con una lunghezza di 9,0 m. Vi è poi un secondo tratto di intervento costituito da un 
cordolo di sezione pari a 500 x 500 mm, sottofondato su una fila di micropali lunghi 9,0 m ed 
armati con armatura in acciaio tubolare del diametro esterno di 139,7 mm e spessore 8 mm, 
con interasse 0,75 m, e con diametro di perforazione di 200-220 mm, con uno sviluppo lineare 
di 21 metri. I cordoli saranno ancorati con barre tipo Dywidag, lunghe 12,0 m e disposte a 45°, 
con un interasse di 3,0 m. 
L’estradosso del cordolo dovrà risultare parzialmente interrato (30-40 cm) rispetto al piano di 
campagna per garantire la continuità del manto vegetale e minimizzare l’impatto sulla 
proprietà privata che, diversamente, risulterebbe inutilmente tagliata in due. 
L’intervento prosegue con un cordolo analogo al precedente e sviluppo lineare di 9,0 m. 
Un ulteriore tratto avrà uno sviluppo di 12 m e sottofonderà il muro di contenimento sotto 
l’edificio più occidentale del gruppo interessato dagli interventi. 
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In questo caso l’inclinazione dei tiranti sarà ridotta a 30 m rispetto all’orizzontale.  
 

c)   INTERVENTO C 

 
Questo intervento riguarda il passaggio pedonale in stato di degrado, dovuto al progressivo 
franamento del materiale sottostante. La soletta avrà uno sviluppo longitudinale di 20 m, 
sviluppandosi anche al di sotto della scala di accesso da Via Cernaia sotto la quale è presente un 
preoccupante scavernamento. 
Il tratto terminale della scala dovrà quindi essere ricostruito dopo il completamento della 
soletta. 
La larghezza sarà di 2,0 m con getto direttamente a contatto con la fondazione della struttura 
muraria esistente, così da vincolarne in modo certo la sezione basale rispetto alla traslazione 
orizzontale. 
I micropali di fondazione verticali saranno disposti ogni 500 mm, armati con armatura tubolare 
di diametro 139,7 mm e 9,0 m di lunghezza, e saranno parzialmente incorporati nella soletta a 
cui saranno vincolati mediante l’inserimento di barrotti trasversali per meglio distribuire le 
sollecitazioni verticali. 
Saranno inoltre messi in opera 6 tiranti in barra tipo Dywidag Gewi Plus da 30 mm di diametro 
nominale, con lunghezza pari a 12 m per assicurarne la solidarizzazione al substrato roccioso; 
l’interasse sarà di 3,0 m, mentre l’inclinazione sarà di 45°. 
 

 
A.2.2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI 

 
A.2.2.1. IDENTIFICAZIONE DEL COMMITTENTE 

 

 

COMMITTENZA: Comune di Tigliole  

RAGIONE SOCIALE: Ente Pubblico  

SEDE LEGALE: Piazza Vittoria, 3, 14016 Tigliole (AT)  

TELEFONO: 0141 667124 

 
 

A.2.2.2. IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEI LAVORI 
 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  Comune Di Tigliole 

SEDE LEGALE: Piazza Vittoria, 3, 14016 Tigliole (AT)  

TELEFONO: 0141 667124 

 
 

A.2.2.3. IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTISTA 
 

 

Dott. Ing. Roberto Sperandio  

SEDE LEGALE: c.so Matteotti n. 12– 10121 TORINO 

TELEFONO: 011-511.34.90 

E -MAIL: info@ingeoproject.com 
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A.2.2.4. IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE 
 

 

Dott. Ing. Roberto Sperandio  

SEDE LEGALE: c.so Matteotti n. 12– 10121 TORINO 

TELEFONO: 011-511.34.90 

E -MAIL: info@ingeoproject.com 

 
 

A.2.2.5. IDENTIFICAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI 
 

 

Dott. Ing. Roberto Sperandio  

SEDE LEGALE: c.so Matteotti n. 12– 10121 TORINO 

TELEFONO: 011-511.34.90 

E -MAIL: info@ingeoproject.com 
 

 
 
A.2.2.6.IDENTIFICAZIONE DELL’IMPRESA COSTRUTTRICE 

 

 

……………………………………...................…………..................................................  

SEDE LEGALE:………………………………………............………………..................  

TELEFONO:………………...........................………….................................................... 
 
 

A.2.2.7. IDENTIFICAZIONE DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE 
 

 

Dott. Ing. Roberto Sperandio  

SEDE LEGALE: c.so Matteotti n. 12– 10121 TORINO 

TELEFONO: 011-511.34.90 

E -MAIL: info@ingeoproject.com 
 
 

A.2.2.11.  IDENTIFICAZIONE DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

 

Dott. Ing. Roberto Sperandio  

SEDE LEGALE: c.so Matteotti n. 12– 10121 TORINO 

TELEFONO: 011-511.34.90 

E -MAIL: info@ingeoproject.com 
 

 
A.2.3. DURATA DEI LAVORI 

 

 

Per l’esecuzione dei  lavori previsti in  progetto sono stati stabiliti, in fase di 
progettazione esecutiva, 120 giorni. 
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A.3. PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

A.3.1. COMPONENTI ED INSIEMI FUNZIONALI CONSIDERATI 
 
 

A.3.1.1.STRUTTURE 
 

Elementi strutturali in cls (fondazioni) 

Elementi strutturali in cls (muri) 

Micropali 

Cordoli e travi 
Tiranti 

 Rivestimenti in pietra 
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A.4. SCHEDE GUIDA ALLA MANUTENZIONE  
 

 

Vengono presi in considerazione i singoli componenti ed insiemi funzionali 
sintetizzando le indicazioni guida per gli interventi di manutenzione conservativa e 
straordinaria dell’opera. 

 

A.4.1  STRUTTURE 
 

 
A.4.1.1.STRUTTURE - (Elementi strutturali in cls – Fondazioni) 

TIPO DI INTERVENTO Periodicità degli interventi ANNOTAZIONI E 
AVVERTENZE Ispezioni 

e 
Verifiche 

Manutenzione 

  Ordinaria 
o 

Periodica 

Straordinaria 
e Su 

Condizione 

 

Cedimenti e/o inflessioni 
 
Erosioni con scalzamento 
sottofondazione 

5 anni 
 

Periodica 
a vista 

  
Eventuali opere 

di 
sottomurazione 

Verifiche da 
effettuare sempre 
in occasione di 
piene con 
caratteristiche di 
straordinarietà 

Rigonfiamenti e stacchi con 
esposizione ed ossidazione 
dei ferri d’armatura 

5 anni 
 
Periodica 
a vista 

 Ripristini con 
prodotti 

specifici per le 
riprese 

 

 
Registrazione interventi di Manutenzione 

Data Tipo di 
Intervento 

Descrizione – Annotazioni Rilevanti Visto/Timbro 
Operatore 
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A.4.1.2.STRUTTURE - (Elementi strutturali in cls – Muri) 

TIPO DI 
INTERVENTO 

Periodicità degli interventi ANNOTAZIONI 
E AVVERTENZE Ispezioni 

e 
Verifiche 

Manutenzione 

  Ordinaria 
o 

Periodica 

Straordinaria e 
Su Condizione 

 

Stato di conservazione, 
assenza di fessurazioni o 
cedimenti, 

5 anni 
 

Periodica 
a vista 

  
Getti di ripristino 

e 
riconsolidamento 

Verifiche da 
effettuare sempre 
in occasione di 
piene con 
caratteristiche di 
straordinarietà 

Rigonfiamenti  e  stacchi 
con esposizione ed 
ossidazione dei ferri 
d’armatura 

  Getti di ripristino 
e 

riconsolidamento 

Verifiche da 
effettuare sempre 
in occasione di 
piene con 
caratteristiche di 
straordinarietà 

 
Registrazione interventi di Manutenzione 

Data Tipo di 
Intervento 

Descrizione – Annotazioni Rilevanti Visto/Timbro 
Operatore 
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A.4.1.3.STRUTTURE - (Elementi strutturali in cls – Impalcati) 

TIPO DI 
INTERVENTO 

Periodicità degli interventi ANNOTAZIONI 
E AVVERTENZE Ispezioni 

e 
Verifiche 

Manutenzione 

  Ordinaria 
o 

Periodica 

Straordinaria e 
Su Condizione 

 

Cedimenti o inflessioni 5 anni 
 

Periodica 
a vista 

  
Getti di ripristino 

e 
riconsolidamento 

Verifiche da 
effettuare sempre 
in occasione di 
transito con 
caratteristiche di 
straordinarietà 

Rigonfiamenti  e  stacchi 
con esposizione ed 
ossidazione dei ferri 
d’armatura 

5 anni 
 
Periodica 
a vista 

 Getti di ripristino 
e 

riconsolidamento 

 

 
Registrazione interventi di Manutenzione 

Data Tipo di 
Intervento 

Descrizione – Annotazioni Rilevanti Visto/Timbro 
Operatore 
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A.4.1.4.STRUTTURE - (Elementi strutturali - Micropali) 

TIPO DI 
INTERVENTO 

Periodicità degli interventi ANNOTAZIONI 
E AVVERTENZE Ispezioni 

e 
Verifiche 

Manutenzione 

  Ordinaria 
o 

Periodica 

Straordinaria e 
Su Condizione 

 

Inflessioni 5 anni 
 

Periodica 
a vista 

  
Getti di ripristino 

e 
riconsolidamento 

Verifiche da 
effettuare sempre 
in occasione di 
piene con 
caratteristiche di 
straordinarietà o 
di eventi 
metereologici di 
elevata intensità 

     

 
Registrazione interventi di Manutenzione 

Data Tipo di 
Intervento 

Descrizione – Annotazioni Rilevanti Visto/Timbro 
Operatore 
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A.4.1.1.STRUTTURE - (Elementi strutturali in cls – Cordoli e travi) 

TIPO DI 
INTERVENTO 

Periodicità degli interventi ANNOTAZIONI 
E AVVERTENZE Ispezioni 

e 
Verifiche 

Manutenzione 

  Ordinaria 
o 

Periodica 

Straordinaria e 
Su Condizione 

 

Cedimenti o inflessioni 5 anni 
 
Periodica 
a vista 

  
Getti di ripristino 

e 
riconsolidamento 

Verifiche da 
effettuare sempre 
in occasione di 
transito con 
caratteristiche di 
straordinarietà 

Rigonfiamenti  e  stacchi 
con esposizione ed 
ossidazione dei ferri 
d’armatura 

5 anni 
 
Periodica 
a vista 

 Getti di ripristino 
e 

riconsolidamento 

 

 
Registrazione interventi di Manutenzione 

Data Tipo di 
Intervento 

Descrizione – Annotazioni Rilevanti Visto/Timbro 
Operatore 
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A.4.2.1. RIVESTIMENTI - (Paramenti in pietra) 

TIPO DI INTERVENTO Periodicità degli interventi ANNOTAZIONI 
E AVVERTENZE Ispezioni 

e 
Verifiche 

Manutenzione 

  Ordinaria 
o 

Periodica 

Straordinaria 
e Su 

Condizione 

 

Ispezione al paramento. 
 

 
 

Sostituzione elementi 
lesionati. 

5 anni 
 

 
 

5 anni 

annuale 
 
 
 

Sulle base 
dello stato 
delle 
lesioni 

 
 
 
 

Sulle base 
dello stato 
delle lesioni 

Dopo eventi 
alluvionali di 
elevata 
intensità 

     

 

 
 

Registrazione interventi di Manutenzione 

Data Tipo di 
Intervento 

Descrizione – Annotazioni Rilevanti Visto/Timbro 
Operatore 

    

   


